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Dziekujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urzgdzenia grzewczego zapoznaje szczegotowo z konstrukcjg, specyfikacjg techniczng i obstugg

urzadzenia grzewczego. Zalecamy doktadne zapoznanie sie z tymi danymi. Pomoze to unikngé ewentualnych

btedéw podczas wiasciwego montazu i obstugi.

Szczegdblowe warunki instalacji i obstugi mozna znalez¢ w Instrukcji ogdinej obstugi (czes¢ dostawy).

Uwagi w tekscie

Najwazniejsze sg uwagi oznaczone napisem OSTRZEZENIE. Uwagi oznaczone napisem OSTRZEZENIE
zwracajg uwage na powazne niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia grzewczego lub zranienia.

Uwaga oznaczona napisem Uwaga zwraca uwage na mozliwe uszkodzenie urzgdzenia grzewczego.

L]

Uwaga oznaczona napisem Wazne zwraca uwage na informacje wazne dla esztploatacji urzadzenia
grzewczego.

Uwaga jako taka zwraca uwage zupetnie ogdlnie na informacje wazne dla esztploatacji urzagdzenia
grzewczego.
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1. Opis techniczny




Lista czesci zamiennych
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2. Lista czesci zamiennych

2.1. Rysunek esztplozyjny modelu
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Numer

Pozycja Nazwa llosé zaméwieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu

A1 Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne 1 szt 0424617405300
B1 Czop zamykajgcy (komplet) 3 szt 0424617405030
1 Popielnik 1 szt 0424617405600
2 Przegroda/czarne 1 szt 0424617405005
3 Ruszt/czarne 1 szt 0429415005005
4 Cegta 30x70x261 2 szt 0424617405506
5 Cegta 30x62x292 2 szt 0424617405505
6 Zaroodporna wymuréwka — prawa (30x300x415) 1 szt 0428315005502
7 Zaroodporna wymuréwka — lewa (30x300x415) 1 szt 0428315005503
8 Zaroodporna wymuréwka — tylna (30x390x320) 1 szt 0428315005501
9 Ostona (vermiculite) 1 szt 0424617405504
10 Sprezyna drzwiczek 1 szt 0428612005002
1 Ciegto regulatora/czarne 1 szt 0424617405001
12 Doprowadzenie powietrza eksterne (100) 1 szt 0088500050008
13 Gardziel odprowadzenia spalin/czarne 1 szt 0494015005020
14 Uszczelnienia przewodu dymnego 8x2 mm 470 mm 0040208020006
15 Zaslepka przewodu dymnego/czarne 1 szt 0424617405011
16 Czoto/czarne 1 szt 0424617405017
17 Drzwiczki/czarne 1 szt 0424617401330
18 Oktadzina boczna/serpentino 2 szt 0424617405200
18 Oktadzina boczna/kunststein grau 2 szt 0424617425200
18 Okfadzina boczna/denim blue 2 szt 0424617435200
19 Wieko/czarne 1 szt 0424617406300
20 Zaslepka wieka/czarne 1 szt 0424617405004
21 Tylna obudowa 1 szt 0424617405010
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2.2. Detail A1
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P i llosé Numer
ozycja Nazwa oscC zaméwieniowy
L Detail A1
Al1.1. Uchwyt szyby — set/czarne 1 szt 0424617405304
A1.2. Materiat faczacy dzwigniowe zamkniecie — set 1 szt 0424617405315
A1.3. Ciegto zamykajgcy — set/czarne 1 szt 0424617405303
22 Cieglo sprezynowy 1 szt 0424617405302
23 Dzwigniowe zamkniecie drzwiczek paleniska (komplet) 1 szt 0424617405400
24 Sznur uszczelniajgcy drzwi 10 mm 2210 mm 0040300100005
25 Sznur uszczelniajgcy szyby 8x2 mm 1550 mm 0040210040005
26 Szyba zaroodporna (4x355x445 R560) 1 szt 0424617405301




3. Easy control

Obstuga wszystkich trzech doprowadzen powietrza -pierwotnego, wtérnego, trzeciorzedowego-tylko z
pomoca jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Sg otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza
(pierwotne, wtérne, trzeciorzedowe).

2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).

3. Regulator jest w pozycji zamkniecia doprowadzen powietrza (rys. C). Zadne doprowadzenie powietrza
nie jest otwarte (pierwotne, wtérne, trzeciorzedowe). Ta pozycja jest uzywana, kiedy piec nie pracuje,
po skonczeniu ogrzewania.

WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie moze dojs¢ do zamkniecia doprowadzen powietrza (rys. C)! W
skrajnym przypadku moze dojs¢ rowniez do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuceniu iskier po
pomieszczeniu i wybuchu pozaru.
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Zamiana kré¢ca odprowadzenia spalin
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4. Zamiana kroc¢ca
odprowadzenia spalin
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5. Zamiana doprowadzenie

powietrza
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